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Sirena esterna autoalimentata con lampeggiante EN54
parte 3, linea 400 e 500

1043/259

Specifiche di prodotto:
 Alimentazione: 24Vcc (21 ÷ 29 Vcc)-
 Assorbimento max: 300 mA @ 24Vcc-
 Selezione modalità acustica tramite DIP-Switch: continuo,
intermittente, alternato (bitonale), sweep (rampa)

-

 Lampeggio sezione ottica: 0,5 s-
 Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +70°C-
 Classe ambientale: tipo B – uso esterno-
 Grado di protezione: IP33C-
 Peso: 1500 g-
 Dimensioni (L x H x P): 203 x 253 x 87 mm-
 Certificazione EN54-3. Num. DoP 0051-CPR-2253-

192 Euro (IVA esclusa)
Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione
La sirena è un dispositivo di segnalazione ottica e sonora di allarme incendi.
Certificata EN54 parte 3, è compatibile con tutte le centrali di rilevazione incendi.
Il dispositivo è per uso esterno, dispone di 4 modalità acustiche selezionabili e la parte luminosa
utilizza dei led ad alta efficienza. Presenta un nuovo design (base in ABS e coperchio in metallo) e
non necessita di batteria ausiliaria.

Dati logistici
 Quantità imballo singolo: 1-
 EAN singolo: 8021156069231-
 Base: 335 mm-
 Altezza: 260 mm-
 Profondità: 109 mm-
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