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Base microfonica per annunci da tavolo, linea 450

1043/461

Specifiche di prodotto:
 Lunghezza flessibile: 445,5 mm-
 Dimensioni (L x H x P): 128 x 39 x 203 mm (senza flessibile)-
 Certificato EN54 parte 16-

1207,56 Euro (IVA esclusa)
Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione
La base microfonica con microfono ad elettrete e monitorato può essere direttamente collegata
all'unità centrale 1043/45x tramite un cavo di tipo J ignifugo ad 8 conduttori (4 coppie).
È possibile collegare in cascata (nella stessa linea) fino a quattro basi microfoniche 1043/461
(interbloccate tra loro). In questo caso, la prima base microfonica 1043/461 della linea è alimentata
direttamente dall’unità centrale 1043/45x, mentre la seconda, la terza e la quarta necessitano di
alimentatori esterni 24 Vcc@500 mA, ad esempio, l’alimentatore opzionale 1043/474.
La lunghezza complessiva (considerando la somma di tutti i cavi) non deve eccedere gli 800 m.

Dati logistici
 Quantità imballo singolo: 1-
 EAN singolo: 8021156069361-
 Base: 210 mm-
 Altezza: 50 mm-
 Profondità: 130 mm-
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