
 

Videocitofono VOG7T touchscreen, sistema iPerTAlk,
standard IP/SIP

1375/826

Specifiche di prodotto:
 Schermo touch da 7" con formato 16:9 (1240x600 pixel)-
 Telecamera a bordo 2 Mp-
 1 Led di segnalazione per notifiche-
 Trasmettitore Yokis 8 canali integrato (8 comandi + 4 scenari)-
 Lettore chiave MIFARE-
 Porte di rete: 1x RJ45 10/100 Mb-
 Alimentazione tramite PoE IEEE802.3af-
 Installazione tavolo/muro (tavolo richiede accessorio)-
 Dimensioni(L x P x A): 212 x 138 x 24 mm (9 mm fuori muro nella
versione da incasso)

-

593,19 Euro (IVA esclusa)
Validità listino dal 01/03/2024

Descrizione
Il monitor videocitofonico VOG7T per iPerTAlk (1375/826) è il monitor Urmet compatibile con il
sistema iPerTAlk, ossia ha un proprio interno di sistema, e tramite cui è possibile gestire:
- Identificativo chiamante (CLI)
- ricevere chiamate da:
* posti esterni, sia audio che video, sia IP che analogici (puri o tramite interfacce cito-telefoniche),
anche in modalità video
* altri monitor VOG, anche in modalità video
* interni telefonici sia audio che video, sia IP che analogici, solo in modalità audio
* linee, sia pubbliche (solo audio) che private o intersede (anche video)
* Risponditori automatici
- effettuare chiamate verso:
* posti esterni, sia audio che video, sia IP che analogici (puri o tramite interfacce cito-telefoniche),
anche in modalità video
* altri monitor VOG, in modalità video
* app CallMe, in modalità video (visibile solo su CallMe)
* interni telefonici sia audio che video, sia IP che analogici, solo in modalità audio
* linee, sia pubbliche (solo audio) che private o intersede (anche video)
* Risponditori automatici
* Telecamere IP (autoinserzione), locali e remote
- Ricevere una chiamata trasferita, da risponditore o da altro interno
- Comandare i contatti/relè del posto esterno e della decodifica speciale, sia in chiamata che non
- a differenza dei videotelefoni, grazie alla funzione anteprima permette di visualizzare la telecamera
del posto esterno prima di rispondere alla chiamata videocitofonica.
Funzioni aggiuntive: storico delle chiamate effettuate/ricevute/perse; apertura automatica della porta;
controllo accessi tramite TAG MIFARE (presenza o transito); ripetizione di chiamata (collegamento



di suoneria agg.); personalizzazione suoneria; regolazione volume suoneria; regolazione volume in
chiamata; supporto multilingua; app per gestione: YnO, Secure e iUVS Plus; sezione domotica per
controllo smart home Yokis linea Radio Power, direttamente tramite trasmettitore radio a bordo da 8
canali.
Il terminale non richiede nessuna attività in fase di installazione su sistema iPerTAlk, grazie alla
acquisizione e configurazione automatica delle impostazioni di sistema.



Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne preavviso. L’istallazione deve essere 
effettuata da personale qualificato e rispettando le regole relative all’installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti vengono installati.
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Dati logistici
 Quantità imballo singolo: 1-
 EAN singolo: 8021156073382-
 Base: 270 mm-
 Altezza: 65 mm-
 Profondità: 188 mm-
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